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・大風量、低騒音に対応した高効率送風機
・ダクト不要の直進風 & 遠距離送風
・移動に便利なキャスター、風向調整機構付

スーパーウイン

・ポータブルな送風機ウインママ

粉塵用集塵機  ・ダストパック 100L
・ブロア作業も可能
 ・ポッキンプラグ付

型　　　　　式
SW-150

大西電機工業

風量 m3/min 320

電動機 1.5kw × 4P

電源 V 200

騒音 dB 78

遠距離送風 m 50

巾×高さ×奥行き mm 830 × 920 × 600

電源コード m 10

質量    kg 67

型　　　　　式
WM-TC

大西電機工業

風量 m3/min 70

出力 W 550

電源 AC100 × 1Ø、 AC200 × 1Ø、 AC200 × 3Ø

回転数 min-1 3,000/3,600

風圧 Aq 30mm

巾×高さ×奥行き mm 300 × 400 × 280

電源コード m 3

質量    kg 18

型　　　　　式
411（P）

マキタ

最大風量 m3/min 8.7

集塵容量 L 100

電源 AC100

巾×高さ×奥行き mm 287 × 280 × 285   ホース径 Ø75

ダストパック L 100

ホースコンプリート 2.5m ／ホース径 ø75

電源コード m 5

質量    kg 9.3


