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フロントROPSバー 

オペレータを転倒時の危険から守ります。また、運搬時など高さ
に対応する可倒式を採用しました。 
※ROPS(Roll Over Protective Structure)とは、「転倒時乗員保護構
造」のことで、 機械が転倒したときシートベルトを装着したオペレータを
危険から保護する構造のこと。 

U-10-3 CE仕様

シートスライド 

オペレーターの体格に合わせて４段調整できるスライドシートに
より、無理のない姿勢で作業ができます。 

巻取式シートベルト 

オペレータの身体をしっかりホールドします。 
※必ずシートベルトを装着して作業を行ってください。 

アキュムレーター装備 

エンジンが急停止しても30
秒間は作業機を降ろすこと
ができるアキュームレータを
装備。(U-10-3のみ採用)

けん引フック 

フレーム後部にフックを装備
しました。 

取説・工具入れ 

取説や工具を入れておくボックスを
シート下に装備。（施錠可） 

U-10-3 U-008
CE仕様で追加される機能 
※追加される機能は全てがワンセットであり、各機能を個別に選択することはできません。 

クボタは1978年よりミニバックホーの海外販売を開始し、どの地域でも通用する安全性への挑戦を続けてまい

りました。そして、その成果は2002年より14年連続ミニバックホー販売台数世界No.1※という形で現れています。

その長年の実績と経験を集結させ、日本のお客様のご要望にお応えできるよう改良を加えた結果がクボタミニバ

ックホーCE仕様です。 

※(data:off-Highway research)

世界で最も厳しいとされる欧州の安全基準に相当 

クボタミニバックホーCE仕様（オプション） 



ブームシリンダの損傷防止 
 

大きな石やコンクリート片などをバケットですく
い込み、ダンプへの積込みや搭載ブレーカで
の作業時もブームシリンダの損傷を気にせず
に作業を行えます。 

背面式ブームシリンダの採用 
 

ブームシリンダをブームの背面に配置。
ブームシリンダの損傷を防止するととも
に前方の視界性が向上しました。 

前方の視界性の向上 
 

従来機に比べ、ブームシリンダを背面に配置することによりブーム幅
が狭まり、掘削作業時の前方の視界性が向上しました。 

U-10-3 U-008
狭所進入性を高めた 
高機能な後方小旋回機 
 
広い作業範囲、なめらかな操作とワンタッチ
でパターン切替を実現する油圧パイロットレ
バーを採用。使用頻度の多いレンタル
ニーズに対応しています。 

狭所作業性を高めた後方小旋回機 
 

狭い現場でも後ろを気にせずに余裕の作業を実現。さら
に可変脚仕様（DH仕様）で狭所進入性を高め、コンパク
トなボディに機能を凝縮した後方小旋回機です。 

さらに磨きをかけた、  
コンパクトな優れ者。 

※掲載の写真はカタログ用に撮影しています。現場を離れる時は作業機を接地してください。 バケット部の爪が従来機より見やすくなりました。 

ブームシリンダの損傷防止の歴史 

ブームシリンダ内装など1987年
のKH-007発売以来、継承してき
たクボタの損傷防止機構。しっかり
シリンダを守り、ご好評をいただい
ています。 

U-008 従来機 

フロントホース、サービス
ポート配管もブームに内
装し、損傷を防止。 



後方小旋回機 
 
後端半径500mmを実現。狭い現場や壁ぎわでの作業もラクラクこなし
ます。 

可変脚仕様 
 
レバー操作で簡単に伸縮できる可変脚クローラを採用。収縮すれば狭
い通路や門扉の間を楽に通過でき、拡張すれば多様な作業に対応で
きます。 

ワイドな作業範囲 
 
機械質量1トン未満のコンパクトサイズながらも掘削性能は
パワフル＆ワイド。 

クボタオリジナルエンジン 
 
小形産業用ディーゼルエンジン(100馬力以下)において、世界トップシ
ェアを誇るクボタのエンジン。鋳造というゼロの段階から作り始める数
少ないエンジンメーカーであるクボタが、一世紀以上もの経験と技術が
生み出したハイパワーエンジンを搭載。過酷な現場での作業をしっかり
支えます。 

走行2速仕様 
 
トラックへの積み込みや作業現場での
移動をスピーディに行えます。 

ホース類の損傷を防止 
 

狭い現場で威力を発揮。 
小さなボディで大きく活躍。 

U-008H

基本性能重視の 
固定脚仕様もご用意 

定格出力 
U-008 7.4kW(10.2PS) 
U-10-3 7.4kW(10.2PS)

バケットホースをアームに内装 

サービスポート配管をブームに内装（オプション） 

フロントホースをブームに内装 

U-008DH・U-10-3

2速 
1速 2.0km/h

4.0km/h

860mm990mm

700mm750mm

U-10-3 U-008DH

U-10-3 U-008DH

旋回時の後方部の 
はみ出し幅 

旋回時の後方部の 
はみ出し幅 

最大掘削深さ 最大掘削半径 

U-008
U-10-3

1600mm
1800mm

3120mm
3380mm

後端半径 
500mm

5 
mm

70 
mm



超低騒音設計 
 
国土交通省の超低騒音基準値（93dB以下）を 
らくらくクリアし、市街地や夜間の工事時に気に
なる騒音を軽減しました。 
（国土交通省超低騒音型建設機械指定） 

新型ラグパターンのゴムクローラ 
 
ゴムクローラの接地面積が増え、強度アッ
プにより、作業性・走行性が向上しました。 

ボンネットカバー類の損傷を防止 
 

ボンネットを新デザインウエイトでカバーする
など、不意の損傷を防ぎます。 

分割式ドーザーホース 
 

不意の破損の場合もホース交換が容易に
行えます。 

一目でチェックできるイージーチェッカー 
 

燃料の残量、水温、オイル油圧、充電系統
主要部分の異常が一目でチェックできます。 

前置き操縦レバー 
 
操縦レバーを前置きにすることにより、足元
や運転席回りの広々スペースを確保してい
ます。 

ピン脱着式延長ブレード 
 
ドーザブレードの幅の延長はピンを脱着する
だけで簡単に行えます。 

フルオープンボンネット 
 

後方に大きく開くフルオープンボンネットを
採用。エンジン回りや燃料系などの日常点
検が容易にできます。 

取り替え可能なピンロック式13Sツメ 

※掲載の写真はカタログ用に撮影しています。現場を離れる時は作業機を接地してください。 

 

工具不要の2操作 
パターン切替 
レバーで2つの操作パターンに 
切替可能。（U-10-3） 

油圧パイロット操縦 
油圧パイロット式操縦レバーで
滑らかな操作フィーリングを実
現。（U-10-3） 

レンタル機として機能を充実 
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